
 
Manuale d’istruzioni verricello 

 
 

 

 
 

 
 
 

SPECIFICHE 
 

 
Capacità: 

10,500 lb Rollio 
9000 lb Marino 
3500 lb Capacità di trazione 

F.to massimo barca 22 Piedi 
Velocità linea 10 Piedi/Minuto con carico 
F.to gancio 5/8” Apertura x 4-1/4” L 
Lunghezza cavo 36 Ft /� 5,8 mm 
Alimentazione 12 Volts DC 
Cavo di  
alimentazione 

10piedi  
 

Telecomando 10piedi  
Dimensioni piastra 8-3/4”Lx4-15/16”H x 3/16”W 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTO U TENSILE 
 

1. MANTENERE PULITA L’AREA DI LAVORO.  Le zone in disordine favoriscono gli 
infortuni. 

2. CONTROLLARE LE CONDIZIONI DELL’AREA DI LAVORO . Non usare l’utensile 
in luoghi umidi, bagnati o poco illuminati. Non esporre a pioggia. Mantenere l’area 
di lavoro ben illuminata. Non usare apparecchiature alimentate elettricamente in 
presenza di liquidi o gas infiammabili. 

3. MANTENERE LONTANO I BAMBINI . Ai bambini non deve essere mai permesso 
di accedere alla zona di lavoro. Non permettere loro di maneggiare macchine, 
utensili o apparecchiature. 

4. RIPORRE LE APPARECCHIATURE FERME . Quando non in uso gli utensili 
devono essere chiusi in un luogo asciutto per inibire la ruggine. Mettere sempre 
sotto chiave gli utensili e tenerli lontano dalla portata dei bambini. 

5. NON FORZARE L’UTENSILE . Esso effettuerà un lavoro migliore e sicuro se usato 
per la capacità per la quale è stato progettato. Non usate accessori inadeguati per 
aumentarne la capacità. 

6. USARE L’UTENSILE ADATTO PER IL LAVORO . Non usare un utensile per uno 
scopo per il quale non è stato progettato. 

7. USARE INDUMENTI ADATTI . Non indossare abiti larghi e gioielli, in quanto 
potrebbero impigliarsi nelle parti mobili. Sono consigliabili scarpe antislittamento. 
Usare dei copricapo per contenere i capelli. Indossare sempre abiti da lavoro 
appropriati. 

8. USARE PROTEZIONI PER OCCHI, ORECCHIE, VIE RESPIRATORIE. Indossare 
sempre occhiali protettivi approvati ANSI se state lavorando con limature metalliche 
o trucioli di legno. Indossate una maschera antipolvere approvata ANSI o un 
respiratore quando lavorate con metallo, legno, polveri chimiche e miscele. Usate 
protezioni per l’apparato uditivo approvate ANSI quando lavorate in un ambiente 
rumoroso. 

9. NON ABUSATE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE . Proteggetelo da eventuali 
danni quali urti, tensioni o materiali corrosivi. Non tiratelo per scollegarlo dalla 
presa. 

10. NON ESAGERARE. Mantenere sempre la giusta stabilità ed equilibrio. Non 
superare i limiti quando si usa l’apparecchiatura. 

11.  MANTENERE ACCURATAMENTE GLI UTENSILI  Conservare gli utensili in modo 
pulito ed accurato. 

12. TOGLIERE LE CHIAVI DI REGOLAZIONE E LE ALTRE CHIAVI . Assicuratevi che 
tutte le chiavi siano rimosse dallo strumento o dalla superficie di lavoro prima 
dell’uso. 

13. EVITARE L’AVVIAMENTO INVOLONTARIO  Assicurarsi di essere pronti ad 
iniziare il lavoro prima di girare l’interruttore di accensione. 

14. STARE ATTENTI. Guardate quello che state facendo. Non usate questa macchina 
quando siete stanchi. 

15. NON USATE QUESTA MACCHINA SOTTO L’INFLUENZA DI ALCOL, DROGHE 
O MEDICINALI 

16. CONTROLLARE I PEZZI DANNEGGIATI  Prima di usare qualsiasi utensile, 
qualsiasi pezzo che risultasse danneggiato deve essere attentamente controllato 
per verificare che possa funzionare adeguatamente e per la funzione per la quale è 
stato predisposto. 

 
ATTENZIONE SPECIALE QUANDO SI USA IL VERRICELLO ELE TTRICO 
L’uso di questo potente utensile può creare particolari pericoli. 
Fare attenzione a salvaguardare voi stessi e le persone intorno a voi. 
 
 
 



La Fune 
Assicuratevi che la fune sia in buone condizioni e adeguatamente attaccata. 
Non usare il verricello se la fune è consumata. 
Non sostituitela con una fune di forza inferiore. 
 
La Batteria 
Assicuratevi che la batteria sia in buone condizioni. Evitate il contatto con l’acido della 
batteria o altri agenti contaminanti. Indossate sempre delle protezioni per gli occhi 
approvate ANSI quando lavorate intorno alla batteria. 
Fate funzionare il motore quando usate il verricello, per evitare di scaricare la batteria. 
 
Mantenere le distanze 
Rimanere fuori dalla linea diretta nella quale la fune è in trazione. Nel caso scivoli o si 
rompa essa sbatterà lungo questa linea. 
Mantenete le mani, indumenti, capelli e gioielli fuori della portata del verricello mentre 
questo è in funzione. 
Usate un osservatore per assistervi nell’assicurarvi che sia sicuro usare il verricello. 
Assicuratevi che questa persona sia fuori della portata del veicolo e della fune prima di 
attivare il verricello. 
 
Limiti di Potenza 
Non cercate di oltrepassare il limite di trazione di questo verricello. 
Non usate mai la manovella per “aiutare” il verricello, questo danneggerà il verricello e 
potrà causare infortuni alla persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTALLAZIONE 
 
Collegamento temporaneo 
 

 
 
Montaggio Temporaneo 

1. Applicate le tre viti prigioniere alla piastra di adattamento, come indicato, usando i 
dadi in dotazione. 

2. Posizionate le teste dei prigionieri nei fori di guida nella parte posteriore del 
verricello. 

3. Applicate la piastra di adattamento del verricello sullo snodo, inserendo la sfera di 
snodo nel foro sagomato della piastra. 

4. Inserire la spina (pezzo #34) della pinza della batteria (pezzo #39) nell’attacco nella 
parte destra del corpo del verricello. Su questo attacco c’è un’etichetta con scritto 
”Power”. Portate il cavo elettrico dal verricello alla vostra batteria facendo 
attenzione a non aggrovigliarlo nelle parti in movimento, o causare un pericolo di 
scatto elettrico. 

5. Collegare il filocomando  al connettore relativo sul verricello. 
6. Stabilite un percorso di collegamento dal punto del veicolo in cui il verricello sarà 

montato o usato fino alla batteria. Questo percorso deve essere al sicuro lontano 
dalle parti in movimento, detriti di strada, o qualsiasi altra possibilità di 
danneggiamento causato dal funzionamento o manutenzione del veicolo. Per 



esempio potreste pensare di far passare i cavi sotto il veicolo, attaccandoli al telaio 
usando dei fissaggi appropriati. Non attaccate i cavi al sistema di scarico, albero 
motore, cavo freno di stazionamento, linea carburante, o qualsiasi altro 
componente che possa creare un danno ai cavi a causa di riscaldamento o 
movimento, o creare un pericolo d’incendio. 

7. Se forate per far passare i cavi, assicuratevi di installare un anello di gomma nel 
foro per evitare di logorare i cavi in quel punto. 

Portate i cavi di alimentazione positivo e negativo dal verricello fino alla batteria prendendo 
le suddette precauzioni 
 
Collegamento permanente 
 

 
 
Montaggio Permanente 

1. Decidete una posizione di montaggio. NOTA: questo verricello può generare una 
forza di trazione di 3500 lbs. Assicuratevi che la posizione che scegliete possa 
sopportare questa forza. Potreste aver bisogno di usare piastre di rinforzo di 
acciaio, o di saldare un rinforzo, in base al luogo di montaggio. 

2. Livellate il verricello nella posizione desiderata e segnate i punti di perforazione dei 
4 fori sulla base del verricello. 

3. Effettuate la perforazione dove si intende fissare il verricello. 
4. Usate bulloni di acciaio temperato con un diametro di almeno 3/8”. Installate il 

vostro verricello sul posto. 
5. Collegare il filocomando  al connettore relativo sul verricello. 
6. Stabilite un percorso di collegamento dal punto del veicolo in cui il verricello sarà 

montato o usato fino alla batteria. Questo percorso deve essere al sicuro lontano 
dalle parti in movimento, detriti, o qualsiasi altra possibilità di danneggiamento 
causato dal funzionamento o manutenzione. Per esempio potreste pensare di far 
passare i cavi attaccandoli a dei fissaggi appropriati. Se forate il paraurti o qualsiasi 
altra parte per far passare i cavi, assicuratevi di installare un anello di gomma nel 
foro per evitare di logorare i cavi in quel punto. 

7. Portate i cavi di alimentazione positivo e negativo dal verricello fino alla batteria 
prendendo le suddette precauzioni. 

 
ATTENZIONE 

1. Collegare sempre rosso con rosso (positivo a positivo) e nero al telaio, effettuando 
un collegamento a terra, quando si usa la batteria. 



2. Non continuare ad usare il vostro verricello o altri accessori se la batteria è 
completamente scarica. 

3. Non usare una batteria sporca, corrosa o con perdite. Potreste subire danni causati 
da bruciature degli acidi. 

4. Indossare sempre occhiali di protezione approvati ANSI quando lavorate intorno 
alla batteria. 

 
 
USO DEL VERRICELLO 

1. Per estrarre la fune girate la manovella in senso antiorario per allentarla, quindi 
estraete la fune necessaria, lasciando sempre almeno tre giri di fune sulla bobina 
per evitare di estrarre completamente la stessa dal verricello. 

2. Agganciare all’oggetto usando un punto di trazione, cinghia  o catena. Mai passare 
la fune attorno all’oggetto e riagganciarla su se stessa. Questo potrebbe 
danneggiare l’oggetto in trazione e attorcigliare o logorare la fune. 

3. Fissare nuovamente il pomello della frizione. 
4. Mantenete la distanza e, quando è sicuro, usate l’interruttore del comando per 

ritirare la fune e trainate a vostro piacere. 
 
ATTENZIONE 

1. Mantenere lontano mani, abiti, capelli e gioielli dalla bobina e dalla fune mentre 
usate il verricello. 

2. Mai usare il verricello se la fune è attorcigliata, logorata o danneggiata. 
3. Non permettere a nessuno di stare vicino alla fune, o in linea con essa dietro al 

verricello mentre è in funzione. Se la fune si rompe o slitta può saltare indietro 
improvvisamente verso il verricello causando infortuni a chiunque si trovi nella 
zona. Restare sempre da una parte mentre si usa il verricello. 

 
CAPACITA’ DI TRAZIONE 
 

1. Questo verricello ha una capacità di 3500 lbs applicando questo valore al normale 
uso, potete trainare quanto segue: 

a. Spostare un carico da fermo fino a 3500lbs sul livello del terreno  
b. Spostare un natante fino a 9000lbs 
c. Mantenere il movimento di un oggetto su ruote di 10500lbs 

2. La capacità di trazione viene ridotta all’aumentare della pendenza. Per esempio la 
 capacità di rollio si riduce da 10500lbs del terreno a livello a 1000lbs con  
una pendenza di 45°. Fare riferimento al grafico segue nte per stimare la capacità di  
trazione (peso di rollio) secondo le varie pendenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capacità di massimo (Rollio) peso in base alla pend enza 
 
Peso (lbs) 
 

 
Grado di pendenza 
 
USO DELLA MANOVELLA DI EMERGENZA 
 
Attenzione: non usare la manovella per aiutare il fu nzionamento del verricello. 
Questo danneggia il verricello e causa danni alla p ersona. 
 

1. Girare il pomello della frizione in senso orario fino a che è ben serrato. Non forzare 
o serrare eccessivamente. 

2. Mettere la parte finale della manovella sulla parte finale piatta dell’albero filettato 
sulla parte sinistra del verricello. 

3. Ruotare la manovella in senso orario per serrare la fune. Continuare a girare finché 
la fune è stata ritirata completamente. 

 
MANUTENZIONE 

1. Lubrificare la fune occasionalmente con un olio leggero. 
2. Ingrassare gli ingranaggi ogni 6 mesi, per fare ciò, togliere il pomello frizione e 

separare la parte destra e sinistra della carcassa. Usare un qualunque grasso di 
qualità impermeabile. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISTA ESPLOSA 
 
 
 
 

 


